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Pogł ębienia walcowe pod cz ęści zł ączne 
wg PN-83/M-82069 

 
 
rodzaje pogł ębień: 
- pod łby walcowe z rowkiem - C 
- pod łby walcowe z gniazdem sze ściok ątnym - D  
 
 
 
 
(Dodatkowe informacje na końcu tabeli) 

 
D1 

wg PN-75/M-02046 
t 2) 

min 

w klasie 

D2 1) 

Rodzaj pogłębienia 
Średnica 

znamionowa 
gwintu 

D 

dokładnej (d) średniodokładnej 
(sd) 

 C D 

1 2,2 1,1 1,2 - 0,8 - 

1,2 2,5 1,3 1,4 - 0,9 - 

1,4 2,8 1,5 1,6 - 1 - 

1,6 3,3 1,7 1,8 - 1,2 - 

1,8 3,8 2 2,1 - 1,5 - 

2.0 4,3 2,2 2,4 - 1,6 - 

2,5 5 2,7 2,9 - 2 - 

3 6 3,2 3,4 - 2,4 3,4 

3,5 6,5 3,7 3,9 - 2,9 4 



 2 

4 8 4,3 4,5 - 3.2 4,6 

5 10 5,3 5,5 - 4 5,7 

6 11 6,4 6,6 - 4,7 6,8 

8 15 8,4 9,0 - 6 9 

10 18 10,5 11 - 7 11 

12 20 13 14 16 8 13 

14 24 15 16 18 9 15 

16 26 17 18 20 10,5 17,5 

18 30 19 20 22 11,5 19,5 

20 33 21 22 24 12,5 21,5 

22 36 23 24 26 13,5 23,5 

24 40 25 26 28 14,5 25,5 

27 43 - 30 33 - 28,5 

30 48 - 33 36 - 32 

33 53 - 36 39 - 35 

36 57 - 39 42 - 38 

39 61 - 42 45 - 41 

42 66 - 45 48 - 44 

45 71 - 48 52 - 47 

48 75 - 52 56 - 50 
1) Ścięcie pod kątem 90° mo że być zastąpione zaokrągleniem 
2) Minimalna głębokość pogłębienia w przypadku stosowania podkładki sprężystej równa się t + g (g - grubość podkładki)  

 
Przykład oznaczenia  pogłębienia pod łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym (D) 
z otworem przejściowym średniodokładnym (sd) dla śrub o średnicy znamionowej gwintu 10 mm : 
 

POGŁĘBIENIE D sd 10 PN-83/M-82069  


